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TITOLO I°

PARTE GENERALE

ART, 1 - Oggetto e durata del Piano Regolatore
Generale

I1 Piano Regolatore Generale considera la totalitd del
Yerritorio del Comurne di Trieste ed ha vigore a tempo inde-
terminato.

ART. 2 - Modalith di attuazzione del Piano Regola~
tore Generale

I1 Piano Regolatore Generale & attuate a mezzce di Piani
Particolareggiati di esecuzione, fatta sempre salva 1l'appli-
cazione dezli articoli 23 ( comparti edificatori } e 28
{ lottizzazione di aree } della Legge Urbanistica 17 agosto
1642 n® 1150.

I1 Sindacc pud sospendere ogni deterninazione st di umna
domanda di licenza di cogtruzione o di lottizzazione. qualo-
ra entro sessanta giorni dalla data di presentazione iells
reiative domanda dichiari di promuovere l'adozione - ;er la
zonz intereassata dalla costruzione o daila lottizzazi:ne -
di un Piasno Particolareggiato di esecuzione e semprecnd del
Piano stesso venga deliberata dal competente organo cumung-~
le 1l'adozione entro centottanta giorni dalla data sudeattas
decorso inutilmente tale termine la domanda di licenza 4i
costruzione e quella 4di lottizzazione dovrd avere cors:y re-
golare.

ART., 3 - Effetti del Piano Regolatore Gemeral.:

I proprietari degii immobili hanro 1l'obbligc d: osssrvare
nelle costrugioni e nelle ricostruzioni-la lines & le¢ prescri-
zioni di zona che son¢ indicate nel Piano Regolatore Gererale
~ in particolare nella plenimetria in scala 1:5c00, composts
di dodici fogli numerati progressivamente, contenernti ls di~
visione del territorio in zome, in rapporte alie rispetvive
destinazioni, e la rete stradale - e negli eveninvali Piani
Particolareggiati di eseécuzione.
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ART. 4 ~ Lottizzazione

I1 Sindaco, anche su propestz della Commissione Edilizia,
pud sempre subordinare il rilasciec 4i @na licenza &i costruzio-
ne alla preventiva approvaczione di un piéno Gi lottizzazione
che assicuri la razicnale uiilizzazione delle arees fabbricabi-
i,

I1 pianc di lottizzazione dovri contenere oltre alla indi~
cazione delio sfruttemento ai fini edificatori dell‘area,delle
eventuali areec destinate ad opers di urbanizzazione, delle zone
inedificabili ecc., pure l‘indicazione della wvolumetria previ-
sta.

Ltapprovazione del piano di lottizzazione potri essere con-
dizionata alla stipulazione di una convenzione tra il richie-
dente o i richiedenti ed il Comune dalla quale Tisulti e sia
adeguatamente garantito 1l°'impegno zd eseguire 11 piano secondo
il progetto approvato.

La convenzione dovra inoltre indicare le servith e gli oneri
reall costituiti sulle aree suddette a favore del Ccomune e nel
pubblico interesse.

I richiedenti dovranne, a loro curz e spese. su progetto da
epprovarsi, provvedere prima della edificazicne.alla costruzione
delle strade interessate dzlla lottizzazione e dei relativi ser-
vizi pubblieci.

La veliditd nel tempo del piano di lottizzaszione sark fissa-
ta nel provvedimento di spprovazione; non poiri comungue supera-
re i dieci anni. .

Qualora ii richiedente o i richiedenti non dovessero ottempe~
rare slie richiesta entro sessanta giormi dalla notifieca delliin-
vite, il Sindace promuoverd l'adozione, per la zona interessata
dalla ccstruzione, di ur Pianc Particolareggiatc di esecuzicne
a8i sensi del secondo comma dellart. 2.

ART. 5 - Rettifica di allineamenti stradali

In caso di costruzione, di ricostruzione o di notevole trasfor-
nazione di edifici, il Sindaco pud, senza che si addivenga alla
sdozicne 4i un Piano Particolareggiatc di esecuzione; imporre
la rettifica di allineamenti irregolari ror prasvista dal Piano Re-
golatore Generale, per una profondit2 massime di metri due a par-
tire dal ciglio stradale.
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ART., 6 - Strade private

E' vietato aprire strade privete, senza l'autorizzazione
del Comune. L'autorizzazione viene concessa previc impegno
da parte dei richiedenti di provvedere convenientenente alla
sistererzione, alltilluminaziene ed zventualmente alla chiusu-
ra delle strada agli ioboechi mediante cancellata, alltimpian~
t0, @ integrali loro spese, dei servizi stradali (fognature,
escouedotto ece.) che sieno ritenuti necessari dal Comune,
nonchd ella manutenzione.

I1 rilascio di licenze di costruzione per fabbricati fron-
teggianti strade private & subordinato all'autorizzazione pre-
detta.

Le strade privete, purch® regolarmente autorizzate, so-.

no considerate agli effetti delle presenti norme edilizie
come le strade pubbliche.

ART, 7 - Sistemazione di prospetti in contrasto
con il decoro pubblico

Quando, per effetto dell'esecuzione del Piano Regolatore,
vangano ad essere offerti alla pubblica vista edifici o par-
ti di essi che portino un deturpamento dell'ambiente urba-
no o siano in contrastc col decoro cittedino, & facolth del
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai
proprietari, di modificare le parti di edificio esposte alla
pubblice vista., secondo un progetto regolarmente approvato.

I1 Sindaco pud, ingiungendo l'esecuzione del rifacimen—
to, Tissare i termini per 17'inizio o per l'ultimazicne dei
lavori.

In caso di rifiuto o di mancato-inizio o di mancata esecu-
zione nei termzni stabiliti, il Sindaco ha facoltd di promuo~
vere l'espropriaziocne dell‘*edificio o di parte di esso, ver-
sc corresponsione 4i un'indennitd, determinata a norma di
legge.
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ART. 8 ~ Caratteristiche estetiche ed
architettcnlche delle costruzioni

Tutte le costruzioni dovranno corrispondere alle esigen-
ze dell'estetica e €el decoro edile cittadino.

Il Sindaco pud pertanto - sentita la Commissione Edilizia-
prescrivere per le costruzicni prozetiate perticolari accorgi-
mentli -~ con specizle riguzrdo ai lucgo irn cwar gli edificy ven-
gono costruzta - soprattutto in fatto di coperture, di mzteria-
1i di riveatimento, di tante, &1 decorazioni,

Lo stesso dicasi nel caso di modifiche, restauri e tintez-
glature di edifici esistenta.

TITOLO TI°

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1 - Buddivisione in zone -

ART. 9 - Suddivisione in zone -

I territorio comunale & suddiviso nelle seguenti zone :
1) Zone residenziali

2} Zona rurale

3) Zoma turistica

4) Zona di edifici e servizi pubdblici e di impianti
di interesse collettivo

5) Zona verde

6) Zona commerciale
7) Zona industriale
8) Zona ferreviaris



CAPITOLO 2 — Norme sveciali per le zone residenziali

-35-

ART, 10 - Distinzione delle zone residenziall

Le zone residenzialal si

comprese nel nucleo urbano o
iel nucleo urbano,
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T 11

- Destinazione delle mone residenziali

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente ad
abitagioni.

In t21i zone possono essere consentiti, tuttavia :

- regozi e pubblici esercizi in genere;

- studi ed uffici professiocn
di credito e 4i assicuraszione e similij

ali, coamerciali, industriali,

in serie aperta (nucleo urbano)

in serie aperta (gona di espan-



~ magazzini e depositij;

- laboratori industrizli o artlglaﬁali non rumorosi, non su-—
cettabrli di recers molestia o pregiudigzio all‘igiene ed
al decoro oppure aventi caratteristiche tali da costitui-

re soddisfacimento di biscgni rionalis

- istituzioma culturali, religiose; sanitarie e sportive, a
carattere pubblico o privats:

- alberghi & pensioni;
~ autorimesse pubbliche e private;
- locali di pubblico spetsacclo.

D2lle zZone residenziali sono esclusi tutti gli edifici
{estinati ad attivitd che saretbero in conirzisto col carat-
tere urbanistic:s regidenziaie cellz zona.

Stalle. pollai ed zllevamenta di animsli sono ammessi
esclusivamente nella zona "F* e nella zona rurale.

Nella zona "D_* delle localitd d4i S,.Croce, Prosecco,
Contovello. Barne, Trebicianc, Padriciano, Gropads, Basoviz-
za e Longera., sono armesse migliorie di stelle esistenti.

Per le industrie esisfenti nal.ie zone residenziali alla
data dell:apprcvazione del Piano Reégolavore Gererale & consen-—
t=ta la conservazione dei relstivi edafiei; fino a guando
sarh mantenuta la destinazione all-industria esercitata :
non sono perd gmmessi ampliamenti o trasformazioni di rilie~
vo di detti edifici.

ART. 12 ~ Aitezza — Agse stradale -~ Indice 4i
fabbricabilitd - Sagoma ~ limite
pianimetrica

A) Altezza

Per altezza di un edificio o di un complesso di edifiei
s*intende per le zome "A % .e "A_ " auells massima raggiurta
in un punto gualungue deila faccigta su stradz; per le altre
zone quellzs nassima raggiunta in un punto guzlunsue dell'edi-

icio,

M

Lfaltezza degll edifici nelle zonme %4, & “32“ 83
misura dalla quota del merciagiede stradclie ~ orizzontzle od
inclinato - alia linea di intersezione dell‘fintrazdosso del-

1*uitimo solaic - orizzontale od inelinate - con il piamo del



zuro di facciata.

L altezzz dezli edifiei in tutte le altre zone si misura
dal piaro di cazpagna-orizcontzle od inelinato- sul guale in-
sicste 1lledificio allfintradosso delliultimo solajo orizzontale
od inclinato.

Z]

T1 piano di canmpaegzma naturale va mantenuto e rispettato.
Eeso pud venire srtificialmente modificato solo se i volumi di
scave prevalgono o siens eguali geomeiricamente a quelli 4i
riporto e so0lo quando non ostino ragioni di estetica, dfigiene

0 urbanistich;.

Oltre l*altezzz mzssixza pud essere consentita esclusiva-
mente la costruziore di sovrasitrutture a carattere puramente
ornamentzle; sono ammessi corpl di fabbrica accessori per
imrianti e servizi genersli del febbrlcato, per non piu della
cetd della suzerficie coperta del fabbricato, tali dz non au-
mentare l'altezza dell’edificic di pih di metri 2.50 ed arre-
trati del vivc delle facciate almeno di une wmisure uguale alla
altezza, eccezion fatta per il varno sczle, qualora per questo
non sia possibile una diversz soluzione § per le cabine degli
ascensori non si pud suverzre la wminima altézze consentita dal-
le vigenti norme di legge.

Qualora l°edifieio sia coperto con tetto a falde, nel sot-
totetto - oltre i limiti di messima altezzam - poiranno essere
ricavati locali di servizio, non perd abitabili,

L'altezza nettz minima dei piani & fissata in metri 3.50
per i loceli a pianoterreno destinati ad attivitd lavorative
che comporitino presenza anche non permanente dl persones
in metri 2.80 per i locali destinati ad abitazione.

B) Asse stradale

Per asse stredale — agli eifetti delle presenti norme -~
s'interde il luogc geometrico dei punti medi della larghezza
delle strasde pubbliche e private autorizzate e degli spazi pub-
blici in genere; prestabilitz dal Piano Regolatore o des Piani
Particolareggiati di esecuziore (o, per le strade private, da
pisni di lottizzaziorne o da prcgetti regolarmente approvati)
oppure defterminata dalla distanza dal vivo dei muri delie case
esigtenti, misurata normalmente allfasse.

Quando una streda od uno spzzio pubblico non abbiz lar-
ghezza costante per il trattc lungo il quale dovranno essere
frontesgzgiati dal progettato edificio, bensi larsghezza uniforme-
mente variabile, si assume come lerghezza lz media aritmetica
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dell= larghezza massima e di quella minima.

Ai fini dell‘aindividuazione delliasse stradale, due strade
aderenti sono da considerare un'‘unicae strada, fino z tanto che
11 dislivello massimo tra le stesse, nel tratto relativo al
fronte deli?edificio, aon superi 1 2.00 meiri.

In caso 4i dubbieo sulla posiziore dell’asse stradale, 3de-
cide il Sindaco,

C) Indice di fabbricabilita

Per indice di fabbricabilith s'intende il rspporto fra
il volume fabbricabile e la superficie del lotto relativo al
fabbricato, esclusc eguni apporto delle aree pubbliche contigune.

La superficie del lotto di fabbrice, indipendentemente da
gaalsiasiy successivo frazionemento o passaggio 41 proprietd, 2
vincolata guale pertinenza dellfedifieio o del complesso di edi-
fici e non pud essere computata, neppure perzialmernte, agli
effetti della fakbricabilitd di loit:i cenfinanti.

I1 lotto &4i fabbrics pud comprendere frazioni d&i terreno
di proprietd di terzl : in taJecaso deve essere costituita a
pesc di tali frazioni la serV1tﬁ ® non gedifxcandi ", cor 1lfin-
tervento del Comune.

I: volume corrisponde alla cubatura totale fuocri terra
elli'edifacic, con esclusione 41 porticati, logge zperte, terraz-
i esterra aperti e del tettv 'z falde; quando nel sottotetto
ron siano ricavati locali abitabili ; si eselude pure dz2l som=-
puato 11 vclume delle chiostrine eccedente guello derivante dal-
ie misure miuniwme regolamentari.

D} Sggoma~iimite planimetrica

Ie sagoma-limite planimeitrica si of%iene tracciando su
‘@1 vr piano orizzoatale parallelamente a tutte le fzeciate di
un edificio o complesso di edifici delle linee ad una distanza
determinata in funzione dell*aitezze e congiungendo con segmen—
41 1 punti 4i intersezione di1 tzli linee con le normali alle
singole facciate uscenti degli spigeli.-

Ta sagoma-limite, che non pud sovraprorsi ad elira sago-
te—limite, deve essere interamente contenuts en i econfini
dells proprietd o del leotto relctive al fabbrlua..og oppure,
el caso ehe 11 lotto di fabbrics confini con una strada od uno
spazic pubblico, entro il limite delltass: stradale.
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I muri di sostegno s le scarpate aventi angolo di imeli- .
nezione rispetto all orizzontale superiore ai 45 gradi, che
sigro a2 quota 1nferiore al piano di impostazione dellfedificio
¢ @21 gruppo di edifici e che siano compresi entro la sagoma-
lirite relativa z2zli stessi,; incrementanc ltaltezza dellfedi-
Ticio o del grumppo di edifici d1 tna misura pari alla lorc al-
tezza rassirwa relative 2l tradto compreso entro la sagoma-li-
rite,

I muri di sostezno o le searpate aventi angolo 4i ineli-
nzzione rispetto alliorizzontzle superiore ai 45 gradi, ele-
vantisi clire la quota di icposiazione dell*edificio o del
gruppo d4i edifier, qualora raggiungano altezza superiore ai
3.00 metri, determinanc una szgzomna-limite che non deve sovrap-
porsl a guella degli edifici ¢ dei gruppi di edifici. Detta sa-
goma-limite & in funzione éella loro altezza massima nel rap-
porto fissato per ogni zona, senwa perd un minimo - come stabi-
lito per gli edifiei o i gruppi di edifici - ed & misurata oriz-
zontalmente & partire dal eciglio superiore dei muri o delle
scarpate.

Le distanze minime tra le costruzioni derivano dalla som-
ma delle profonditd delle rispettive sagome-limite.

Non si uiene conto. nella risura delle distanze, 4i bal-
coni aperti. di gradinate e di scale esterne aperte, di cor-
nicioni, di pensiline. purch® non sporgano pilt di 50 cm. dal-
1'inclinata avente per asciesa 1a~ﬂistanza,dell"edificio‘dalla
asse stradale ¢ dal perimetro della sagome-limite e per drdina-
va l'eltezza dell edificio misurata sulls linea di .fabbrica
e stabilita convenzionalmente in una misura fissa pari al
triplo dell‘ascissa ¢ cid in cgni sezione trasversale delle
edificio. -

ART, 13 - Yancoli e prescrizioni edilizie

I - Zona "A1"

Lz zona "A,% - zopa intensiva comprendente il * Centro
storico " - & soggetta ai seguerti vincoli e prescrizioni fi- -
no all'tapprovazione del Pizno Regolatore Particolareggiato o
dei Piani Regolatori Particolareggiati

a) Non 2 consentita la demolizione degli edifici al fine di
ung loro ricostruzione salvo che la demolizione non sia
determinata da cause di forza maggiore riconosciute dal
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. B! ammesso il
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restauro e la trasformazione interna degli edifici esi-
stenti.

b) Sulle ares eventualmsnte libere -non & consentita 1la co-

struzione di edific: da qualsiasi geners.

¢) Limiti di altezza ~ Nel caso di ricostruzione, restauro

o trasformazione di edifici esistenti non si dovri supe-
rare le altezze ed i1 numero 41 pisni preesistenti. L‘zl-
tezza massima degli edifici nen poird corunque superare
il triplo della distanza desli edifici stessi dell*asse
stradale e comunque i m. 22.00.

d) Costruzioni in arretrato. agzetti e balconi — Kon sono

ccneentiti arretraments delle linee di febbrica né& arra-
tramenti 8l piani supericri; aggetti e balconi vossono
essere consentiti solamente in via eccezionale, sentita
la Commissicne Edilizia. '

e) Conservazione dell'ambiente ~ Nel caso di costruzicne,

restauro o trasformzzione di edifici asisternti si dovra
conservare le caratteristiche ambientali esistenti e eid
anche mediante l'impiego dei materiali tradizionali,

Piani Particolarezsiati = I Piani Particolaregegiati 4i

ssecuzione rer la zona "A," . che dovrannc essere adottati

. x 1 2 N ] Iy Y = ry
eniro un anno dall approvazione definitiva del Piano Reégola~-
vore Generale, dovranno essere ispirati ai seguenti criteri

4

(]
s

} rispetto degli edifici comungue rotevoli, degli ambienti
asterni e degli spazi degni di conservaziore & indivicdua~-
ione di zone da sottoporre az risanamenio corserveiivo e
restaure

} deterrinezione delle altezze e degli eventwali arretraman-
+:2 dei nuovi fabbricati che potranno anche essers fissais
1xn misure diverse daz quanto stabilite ai precedentvi comma
¢) e dj e dei volumi in modo da conservere le carztteri-
gtiche ambientali esistentij

individuazione di anovi ellineamenti, 43 aree verdi e di

rispetto come pure di argeli di visuzle iiberi necessari

&l fine di un organico inserimento del centro storico nel
tessuto urbano;

) revisione dells destinazions cagli =24ificzi 2sistenti e 4i

quelll da ricostruire. restszurare o mcdiliczre comn riflessc
ad uniorgarica ristrutturazione del ceatro citvadino con-
messg anche cor la risoluzione della wisbilitd pedonale e
velcolare,
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b)

c)

d)

ntesralmente nel
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I -- Zon= ”Az"

La zonz "A_," ~ zZona intensiva in serie chiusa, compresa

1a inte

weleo urd " - & caratterizzata da
e
a

Q-"!N

edifici e da edl f1c1 51ngoli, per l*edificazione
valgono 1 vincoli e le prescrizioni che seguono :

Liniti dfzltezze - L' altezza aassima degli edifiei non
rud surerare il triplo della disctanza degli edifici stes~
si dall’ asse stradzle. e comuncue,i metri 27.00.

BEceesioni g1 linivi d‘altezza - I’ Sindace nub autorizza—
S
t r o

r
i pubollcl o di pabb*lca utlllta e di

re mornunentale che, per la loro natura,
f ondizioni sreciali di altezza, sempre ché si
regliczi una soluzione arcritettonica e 1z costruzione non
rechi prezgiudizio dal punto di vista igienico.

Riduziori dei 1 miti di altezza - Il Sindaco pud promuo—
vere l'adozione 3di un Piznc Farticolaregsiato di esecuzio-
ne - com le moc allta di cui 221'art. 2 - allorch? sia ri-
tenuto di prescrivere altezze minori di quelle ammesse
dagli articoll yrecedenti, onde evitare pregiudizio ad
edifici monumentali o all’estetlica della via o dellaza lo-
ealith ove la costruzione dovrebbe sorgere.

Costruzioni in arretrato - Il Sindaco pud, sentita la
Commiessicis Edilizia, consentire lfarretramento delle li-
nee di faborica allorguando venga stipulava appositz con-
venzione fra tutti i frontisti di-una strada o di un tron-
co di strada, con l°intervento del Comune, in modo da evi~
tare la formazione di muri ciechi.

Non sono consentiti arretramenti parziali delle linee di
fabbrica nd effettuati al pianoterreno né ai piani superio-
i,

E' ammesso solamenve, al di sopra dell‘altezza wassima con-~
sentita dulla larghesza siradale, calcolata coxe stabilito
alla lettera a) del presente articolo, un arretramento li-
mitato ad un unico piano abitabile. Detto piano arretrato
dovra essere compreso entro un‘inclinata a 45 gradi ri-
spetto l'orizzontale partente dall'intersezione dell:in-
tradosso dellfultimo solaio con il muro di facciata posto
sulla linea di fabbrica e comunque non dovra sunerare con
la sua altezza 11 limite 41 27.00 metri complessivi, al-
tezza massima consentita nella zona "Az".
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e) Fabbricati in angolo - Per gli edifieci in angolo fra due
spazi pubblici di larghezua diversa, 1l'altezza massima
competente alls spazio di maggiore larghezza & consentita
anche per il prospetto su quelli di larghezza minore imme-
diatemente adiacenti per un‘estensione di 12,00 metri -

a partire in ogni caso dallo spigolo pih avanzato dello
edificio - ma senza superare la lunghezza della fronte
prospiciente io spazio pid largo.

Se 1'edificio si trova in angolo tra duec spzzi pubblici
ubicati a quota daiversa, l:altezza massima dell'edifieio,
relativa alla strada ubicata a quota magziore & consenti-
ta anche per il prospetto sullo spazio ubicato a guota
inferiore per un'estensione messima di 12.00 metri, purchi
non vi sia contrasto con guanto stabilito 21 comma prece-
dente,

11 Sindaco pud concedere un‘altezza unica di conguaglio
delle altezze regolamentari dells varie fronti, altezza
che risuiterd dividendo la superficie complescsiva delle
fronti, calcolata con le sltezze regolamentari reiztive
ai wvari tratti d4i strada, per lo sviluppo lineare delle
fronti stesse; l'altezza di conguaglio non potri comungue
superare il quadruplo della distanza dellfedificio dalla
asse deile strade di minor larghezza.

L*adozione del conguaglio delle altezze privae il proprie-
taric ed i suoir aventvi causa del diritto di sopralzo an~
che nella parte del fabbricato prospettante lo spazio di
ampiezgs maggiore ; id deve risuitare da apposita con-
venzione stipulata con 1l7intervento del Comune.

£} Costruzioni in serie arperta - Il Sindaco pud consentire
la costruzione 1n serie aperta, quando vensga progettato
tn complesso edilizio unico per uno o pilh isolati. In tale
caso vengono osservate le norme stabilite per la zora
HB'!
B

IIT - Zona "B% e Zons "BE’

La zona "B” e la zona "B_* ~ zore intensive in serie aper-
te, la prima integralmente compress nel " nueleo urtaro ",
ia seconda integrzlmente compresa nella ¥ zonz d1 espansione *
sono caratterizzate da edafici 1solati e da coaplessi di edi-
fici per 1liedificazione dei quaii valgono i vincoli e le
prescerizioni che seguonc s
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a) Iimite d’altezza -~ Nella zona "B" gli edifici non possono
superare in alcun punto l'altezza massima di m. 30600,
Kella zons "BE“ ron & prescritto alcun limite di altezza.

b) Indice di fabbricabilitd - L'indice massimo di fabbrica-
bi1lith da osservarsi nella zona “BE“ ¢ di metri cubi 9.00
per nretro quadrato.

11 voluue complessivo pud essere distribuito in corpi di

fabbrica con altezze tra loro diverse,

¢) Distanze - La sagoma-limite 2 determinata in base a di-
stanze calcolate dividendo 1l'altezze massima dell'edificio
e quelle dei vari corpi di fabbrica per 2.5 nella zona "B",
per 2.2 nella zona "B " : la distanza non pud essere co-
munque inferiore a meiri 6.00.

Per coryi di fabbrica aventi altezza non superiore a me-
tri 4.00 e destina®ti agli usi di cui al secondo comma
dellfzrts 11 = esclusi alberghi e pensioni - e non compren~
denti, comunque, abitazioni permanenti, la distanza mini-
ma & ridotta a metri 3.00. ’

E' obbligatorio un arretramento di almeno 2.00 metri dal
ciglio stradale.

d) Altre_norme = Due punti in pienta di uno stesso edificio
o di un complesso di edifici tra loro uniti, non possono
distare pitr 41 To.00 metri.
Non sono ammessi cortili chiusie.
La distanza minima fra corpi di fabbrica dello stesso
edificio e dello stesso complesso di edifiei non pud esse-
re inferiore ai due ferzi dellfaltezza massima dell®esdifi-
c¢io o del complesso degli edifici o del piu alto dei cor-
pi di fabbrica interessati, a meno che nello spazio compre-
so fra tazli corpi 4di fabbrica non prospettino esclusiva-
mente scale, servizi igienici, corridoi di passaggio, nel
gual caso la distanza & ridotta ad un terzo.

1V - Zona "C" e Zona "CE“

La gona "C" e la zona "C_," - zone semintensive in serie
aperta. la prima integralmen%e compresa nel "nucleo urbano",
la seconda integralmente compresa nella "zona 41 espansiocne”,
sono caratterizzate da palazzine, anche raggruppate, per ia
edificazione delle quali valgono i vincoli e le prescrizio-
ni che seguono :
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Limiti dtaltezza — Nella zona "C" gli edifici non possono
supersre in alcun punto l‘altezza massima di metri 17.59,

nella zona "CE“ l’aitezza massima di metri 14.50.

Indice d1 fabbricabilith - L indice massimo di fabbricebili--

~

€2 da osservarsi neils zona 'CE ¢ di 6.00 metri cubi per

metro quadratec,

Distanze - Lz sagoma-limite & determinata in base 2 di-
stanze calcolate dividendo 1l aitezza messima dellfedaifi-
¢io per 2.5 nella zona “C*, per 2.2.nella zona “CE" s

1a distanza non pud essere comungue inferiore a 4,00 me-
tri. E° obbligatorio un arretracento di zlmeno 2.00 metri
dai ciglio stradale,

3 Altre norme - Due punti in pianta di uno stesso edificio

0 di un complesso di edifici tra loro uniti non possono
distare piu di 35.00 metri., Non sono ammessi cortili chiu-
s1 n& chiostrine. La distanza minima fre corpi di fabbri-
ca dello stesso edificio o dello stesse complesso di edi-
fici non pud essere inferiore ai due terzi dell-:altezza
massima dell‘edificio o del complesso 4i edifici a meno
che nello spzzio compreso fra tali corpi di fabbrica

non prospevtino esclusivamente scale, servizi igienici,
corridolr d1 passaggio. nel gqual caso la distunza & ridot-
ta ad ua terazo,

Costruzisni accesBorie - Qualora non s1 oppongano ragic-
n: 1gieniche ¢ estetiche, possono essere autorizzate co-
struzioni accessorie zd uso autorimesse, ripostigli. ser~
re ecc, anche nello spazio c¢ircostante 1'edificio compre-
S0 nella sagoma-limite, purché di altezza nor superiore
a metri 3.00 e di superficie complessiva non maggiore di
wn quarto della superficie coperta dalliedificic e 4i un
cinquentesimo dellz superficie del lotto di fabbrica.
Tali costruzioni pocssorc essere in aderenza allredificio
od al confine di proprietd o del lotto di fabbrica;
diversamente devono essere a distanza non inferiore a
3.00 metri ;5 comungue devono essere arreirate almeno 2.00
metri dal ciglio stradale, )
Possono pure essere interrate lungc la linea del ciglio
stradale ove, tra il piano stradale e il pianc di campa-
gna naturale, sussista un dislivello non infericrsz alla
aitezza della costruzione acecessoria,
Le costruzioni accessorie interrate con le caratteristi-
che di cui soppa poiranno avere una superficie utile in
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pianta non maggiore di 10 metri quadrati per ogni 200 me-
tri cubi d4i volume fuori terra dellfedificio relativo;
dovraznno essere coperte con uno strato di almeno 0.30 me-
tri di terreno vegetale in modo da ripristinare il verde
con vezetazione di basso fusto ed avere sulla putblica
via un accesso o accessi di larghezza totale non supe-
riore al 20 % del fronte su strada corrispondente al
lotto di fabbrica.

Per il rispetto della norma di cui sopra sono consentiti
accordi fra i fromtisti, accordi da stilare nelle dovute
forme, con l‘intervento del Comune.

Gli accessi dovranno essere arretrati dzl ciglio siradale
in modo che la larghezza totale della strada stessa, mog—
giorate dallt‘arretramento, non sia inferiore a 11.00 me-
tri; l'arretramento minimo sard in ogni caso di 1.00 me-
tro.

Gli accessi dovranno essere inoltre ubicati in modo tale
da non precvocare in necsun caso intralei zlla circolazio-
ne stradale. Le costruzioni accessorie non vengono cal-
colate agli effetti delltindice di fabbricabilith, nd
agly effetti delle distanze tra due punti in pianta d4i
cui alla lettera d) del presente articolo, n2 se interra-
te o aderenti ovvero sottostanti agli edifici, 2i find
del calcolo dell‘*altezza degli edifici stessi, fatto sal-
vo comungque quanto stabilito dall'art.12 lett. D).

Si precisa che nella zpplicazione dellfarsicolo succitato
non viene computato liarretramento degli accessi.

Y - Z0ona "D« e Zona "DE“

La gona "D* e la zéma "D_" .~ -zone estensive in serie
aperta, le prima integrzlmente compresa nel " nucleo urbano *,
ia seconda i1ntegralmente coampresa nella " zona di espansione ",
sono caratterizzztie da casette isolate e da caseite a schiera,
per ltedificazione delle guali valgono i vincoli e le prescri-
zioni che seguono :

&) Limiti d°'altezza - Nella zona ™D" gli edifiei non possono
superare in alcun punto llaliezzz massima 4i metri 14.00
per le casette isolate e gquella di metri 8.50 per le
casette a schiera.

Fella zona "D " gli edifici non possonc superare in alcun
punto ]ialtezza massima di metri 11.50 per le casette iso-
late e quells 41 metri 8.50 per le casette a schiera.
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b) Indice di Ffabbricsbilith - L'irndice massimo di fabbricabili-
t2 da osservarsi nella =zona "D " 2.d1 4.00 metri cubi per
metro guadrato.

o) Distanze - Sia nella zona “DY che nella zona "D." la sagoma
—Timite & determinata in base a distunze ca lcola%e divadendo
1l*altezza massime dell’edaficio per 2 per le casette 1sola+e,
per 1.5 per le casette a schierz : la distanza non pud essere
comunque inferiore a 4,00 metri. E! obbligatorio un arretrs-
mento di almeno 2.00 metri dal ciglio stradale.

d) Altre norme -~ Nel caso delle casette isolate. due punti in
piante di1 uno stesso edificio o di un couplesso di edifica
tra loro uniti non possono distare pilt di 25.00 metri; nessun
iimite di sviiuppo planimetrico sussiste per le casette =z

chiera., Non son¢ ammessi cortila chiusi nd chiostrine.le di-
stanza minima frg corpi di fabbrice dsllec stesso edifiecio o
dello stesso complecsso di edifici & soggetta slle prescrlzio-
ni stabilite per le zone "C+* e "C_%. Welle localiti di S.Cro~
ce, Prosecco, Contovello, Opicina, Banne, Treviciano, Padri-
ciano, Gropada, Basovizza e Longera & ammessz lz ricostruzio-
ne e la ristrutturazione senzz zumento di altezza e di volunme
delle casette a schiera anche se non risultano rispettate le
condizioni di cui alle lettere a), b), ¢} & 4) dei presente
articolo. Qualora la ricostruzione e le ristrutturzziornz del-
le casette a schiera avvenga con aumento i sltezza e di vo-
iume, dovramnno essere raspettzte le norms 4di cul 21 presente
articolo, salva la possibilitd di edificare in confine da
proprietd o di lotto di fabbrica, in adererza con altri edi~
Tici esistenti e lungo il eiglio strzdale.

e) Costruzioni zccessorie - Sono armesse costruzioni accessorie,
221 vinec¢li e con ie prescrizioni stabilite per ie zone ®C*

e 'CE“, esclusivamente nel caso Gelle casetie isolate.

VI - Zona “Ef e Zona ‘EEsl

La zona *E® e la ZzZona *E?‘ = zone 28tensive ir serie aperta,
lsg prima integrslmente compresz nel * nucleo urbano ", la secon-
da integraimente compresa n:llz “ zona di espansione *, sono ca-
ratterizzate da ville isoiat:, per l'edificazione delie gusli
valgono 1 vincoli e le prescrizioni che segucno ¢

e} Limiti d'sitezza - Neliz zonz “E° gii edifie: romn possono
superare in alcua puntn ifaiteszz massiue di metri 11.003
neils zona "EE“ non & prescritto slcun limite d"altezza.
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b) Indice di fabbricabilith ~ Lfindice massimo di fabbrica--
bilitih da osservarsi nells zona "EE' ¢ di 1.00 metrg cubs
per metro gunedrato.

c) Distanze -~ La sagoma-limite & determinata in base alla
distanza di metri T7.00, senza riguardo allfaltezza del-
ltedificio: nella zcne "E." per altezze superiori a
11.00 metri, la distanza ¢ maggiorata di una misura pari
2lla maggiore altezza oltre gli 11.00 metri. )

E! obbligatorio un arretramento di almeno metri 4.00 dal
ciglio stradale,

d) Costruzioni accessorie ~ Sono ammesse costruzioni acces-
sorie, coi vincoli e con le prescrizioni stabiiite per
le zone "C* e "CE”.

e) Altre norze - Nella zona "E" due punti in pianta di
uno stecso edificio non possono distare pih di 25.00 me~
tri, TKella zonz “EE" le ville devono essere di partico-
lare decoro e possono coumprendere 2l massimo due alloggi.
In entrambe le zone non sono ammesse chiostrine; sono
ammessi giardini interni, purchd abbiano larghezze minime
non inferiori alla massima altezza delle facciate che 1i
racchiudono,
La distanze minima fra corpi di fabbrica dello stesso edi~
Picio ¢ dello stesso complesso di edifiei & soggetta al-
le prescrizioni stabilite per le zone ®"C¥ e “CE“.

VII -~ Zona *F®

La zona %F* = gona sexirurale, in, serie aperva, compress
integralmente nella *zona di espansione® - & caratterizzata
da casette isolate ad uso residenziale e da costruzioni al
servizio dell‘fagricoltura quali stalle, scuderie, pollai e

sipili, per l'edificazione delle quali valgono i vinecoli e
le prescrizioni che seguono :

a) Limiti dfaltezza - Nella zona "F" gli edifici non pos-
sono superare 1n alcun punto l'altezza massime di metri
10,00,

1) Iadice di fabbricebilitd ~ L‘*indice massice 4i fabbri-
cabilitd da osservarsi nella zona "F® & 4di C.5 metri cu-
bi per metro quadrato.
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¢) Distanze - Ia sagoma-limite 2 determinata in base alla di-
gstanza di metri 4.00 senzz riguardo all altezza delliedifi-~
cio,

E' obbligatorio un arretramento di almeno 5,00 metri dal
eiglio stradale.

d) Aitre norme - La distsnza minima fra corpi di1 fabbraica
dello stesso edificio o dello stesso cormplesso di edifiea
& soggetta alle prescrizioni staoilite per le zone "C* e
l(cEl‘ °

ART. 14 - Proprietd conmprese in piu zone

Quando le proprietd unitarie o consorziate interessano ter-
renl classificati in due o pilt zone residenziali, in seris aper-
ta, i1 Sindaco -~ sentita 1ls Commissiore Edilizie - pud consen-
tire la disiribuzione del volume totale -~ costituito dalla
somms dei volumi risultanti dall‘fapplicazione delle norce fis—
sate per ogni singola frazione di zong ~ senza tener conio
dex cortorni stabilita per ogni frazione di zoma & nell:edifi-
cazlone 5i possono osservare 1 vincola e le prescrizioni della
zora maggiormente intensiva, purch® guesta cosvituisca almeno
1]l 60 % delia superficie complessivas

Tals consessione & comungue gubordinatsz 21]‘sprrovazione
63 un piano d: lottizzazicne,

ART. 15 ~ Quartieri residenziali coordinati

Quando ad iniziativa di chiunque, s’'intenda procedere zlls
edificazione coordimata su unz superficie di terrenc éi almenc
quatiro etteri, compresa neile zome di esrunsione, 11 Co~une,
nell‘adottare apposito Pizno Particolarezsiuto d1 esecuzione,
gonsiderante l:intero comprensorio destinato al nuovo centro
residenziale, indipendentemente dai vincoli e dazllie prescri-
zioni delle zone sulle guali insiste i1 cozprensoric. poird
consentire l'edificazione promiscua @i edifici aventi le ca-
ratteristiche delle zome "B ", "C.". *D." purch® non venga
superato per 1 intero comupréascrid :1 velums fabbracabile ra~
sultante dalla somma del wvoiuni fabbricehili relativi alie
8ingole fraziorni di zona« Al fine esclusivs dells presente
norua, i'indice d1 fabbriosbilitd delis zoma *F- & d4i 4.5
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metri cubi per metro guadrato; inoltre nessun limite d4di distan-
za & previsto tra due punti in pianta di uno stesso edificio
¢ di un complesso di1 edifaci.

ART. 16 - Autorimesse private e parcheggi

Nelle zone residenziali intensive, semi-intensive ed
estensive in caso di nuove costruzioni, sopraelevszioni,
ampliacenti e risistemazioni strutturali di edifici preesi-
stenti, devono essere previsti appositi locali e spazi liberi
da destinare ad autorimesse o parchegzio nella proporzione mi-
nima di un posto macchina di aimeno 10 metri gquadrati per
cgni 400 metri cubi di wvolume : nel solo caso d4i risistema-
zlone struiturale di edificio preesistente senza aumento di
volume e del numero di piarni abitabili, il Sindaco pud ecce-
zionzlmente consentire modificazioni alla proporzione indi-~
cata, che, comunque, non dovra essere inferiore ai 10 metri
quadrati per ogni 1000 metri cubi 4i volume,

G1i accessi devono essere ubicati in modo da non provo-
care intralci alla circolazione siradale.

In tutte le zone residenziali per gli edifici destinati
in tutto o 1n parte ad attiviti pubbliche o commerciali
(locali di spettacolo, uffici pubblici, chiese, ecc.) de-
vono essere destinate, ad uso parcheggic, in continuitd com
ie strade, aree adeguate all’importanza dell’edificio.

Lz destinazione ad uso di autorimesse ¢ parcheggic 4i

locali e spazi liberi sard stabilita verso il Comune in mo-
do irreversibile coan apposito atto dtobbligo.

CATITOLO0 3 -~ Norme speciali per la gons rurale

ART. 17 - Zona rurale

Ia zona rurale & destinata alltimpianto di attiviid
inerenti le coltivazioni e la lavorazione drtigianale di
prodotti agricoii nonchd di attiviitd zootecniche.

Le costruzioni non possono superare in alcun punto is-
altezza massima di metri 7.00.

L'indice massimo di fabbricabiliti da osservarsi & di
©,2 metri cubi per meiro quadrato,
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La sagoma-limite & determinata in base alla disianza di
rpetri 5.00 senza riguardo rlli‘slitezza degli edifaea.

EY obbligatorio un arretramento di almeno 5.00 metri dasl
cigiio stradale.

La distanza wminimc dai confini delle cosiruzioni =24ibite
ad impianti zooteenici a *tipo 1ndusiriale, & ficsgis in retri
20,005 la zona intercorrente fra 1 1umyiznto ed il confine
deve essere rimboschita.

Il lotto edificatorin minimo smmessc & d1 3.coo mg.

Per le definizioni 41 * gitezza", “indice d4i fatbrica-
bilita™, "sagoma-limite e -disvanza’' si fa espresso rinvao
alltarticoio 12,

CAPITOLO 4 ~ Norme speciali per la zon=z turistica

ART. 18 ~ Zona turistica

La zona turistica & prevalentemente destinata allz co-
struzione di alberghi, pensiocni, slabilizen®i bmlinesri, lo-
cali di svego e di riunione in genrere, atirezzature turisti-
che.

Sono consentiti anche edifici ad uso di abitazione.

Le costruzioni, improntate a particolare decoro, potrannc
esgere 1s0late 0 raggruppate, rispondendo peraltro, in tale
caso, ad un eraiterio architettomico unitaras,

311 edifici ad uso di abitazione devono sottostare ai
vinzeli ed alle prescrizioni fissate per iz zona residenzia-
ie ¢ S

Fli altri edifica dovranno sottostare zi vimcoil ed gl-
le prescrizioni fissate per la zona residenziale "B,
perd con un-indice di fabbricabilitd nassime di 1.50 metra
cubi per mestro quadrat:,.

Gli edifici & valle della sirada gtztale n®*4 a partire
dal viottole pedonale che dalia statale n®14 scenie alla baie
di Grignanc, immediatemente neir pressi dell uscita dells
geconda galleria,. verso nord, dovranno esssre costruiti al
di sotto 41 un‘inclinsta versc i hasse d1 5 gradi rispetto
all'orizzontale, partendo da m. 2,00 =0ttc 11 livello stra~
giale, 1n corrispcndenza del cagiis. Le coperture di tala
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truzioni dovrarmo essere preferibilmente sistemate in cot-
cemplice o maiolicato, con assoluto divieto dell'asfalto
vista.

S )

0S
to
in

conpre
o

2zl gi tre le ccztruzioni devono essere siste
zrdino, parco

0 tosco.

Gli 2ibar~hi, le vensioni, #1i stabilimenti balneszri, i

i 3z svago, Gi riunione, ecc. devono previdsre zutorimes
sraxi liberi destinati a parcheggio, in masura adeguo te
rispestiva riecettivitid.

APITOLO 5 - Norme speciali per la zona 4i edifici
e servizi pubbliei e di impianti di
interesse collettivo

ART. 19 - Zona 4i edafici e servizi rubblici c di
impianti di interesse collet®ivo

La zona di edifieci e servizi pubblici e di impianti 4i in-
teresse collettivo & riservata esclusivazente zd ztirezzeture
di inigiativa pubblica o di istatuti di diritte pubilico o 4i
enti morali e religiosi per attivitk destinate =lia vita z2sso-
ciata dei cittedimi.

Le distanze sono regolete dalle norme di eui alltart. 13,
Capitolo III - lettere c¢), relative alls zona "B*.

L'indice massimo di fabbricabiliti de osserversi & di
4.00 metri cubi per metro guadrato.
Le indicazioni sulla destinazione specifica delle varie

zone esistenti nella planimetria im seala 1:5000 del Piano
(allegato F) non hanno valore prescrittivo.
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CAPITOLD 6 - Norme speciali per la zonz verde

ART, 20 -~ Zoaa verde

Le zona verde ~ zona non edificabile - comprende boschi,
zree di imboschimento, parschi pubblici e privati, giardim
pubblici e praveti, caupi gioco per bambini. ares per la
valorizzazione d1 monumenti, zon2 di rispetto ecc. ed aree
destinate a tall utilizzazionia

Nelle zone verdi non soggette a2l vincolo di cui slla
Legge 29 giugno 1939 n® 1497 (proteziore delle bLellezce nztu-
rall e panoramiche) possono essere eccezionalmente consentite
costruzioni di picecole dimensioni a carattere di corredo
deile aree o strettamente indispensabili 21llie funzionalitk dei
varil impianti o, infine, destinate a pubblici esercizi :
tali costruzioni non devono superare l:altezza di metri 4.o00
ed una superficie coperta corrispondente ad un duecentesimo
dellfarea a disposizione @ dévono distare almeno 10.00 metri
dai confini di proprietd e dal ciglio sitradale ; la superfi-
cie pertinente a tali costruzioni & vincolata = inedificabi-
1itd assoluta,

KNelle zone verdi soggette a2l vincolo di cui alles Legge
29 giugno 1939, n°® 1497 (protezione delle bellezze naturali
e panoramiche)}, le costruzioni di cuil soprea pozsono essere
consentite solo nel caso in cul non venge recato pregiudizio
all zmbiemte ed al panorama e nor venga turbato 11 caratte-
re della zonz ¢ comungue - ferme restando tutte le rrescrizio~
21 di cui. a1 corma precedente - ia superficiz copertz non po-
tra superare ux quattrocentesimc dellforeza a2 disvosizione.

Qualora nei parcki privati inclusi nelle zcns verda
conprzse nel nucle¢ urbano preesisteno edifici, re & ammes-
sa la riswrutturazione. E' azmmessa aiiresl l=z demolizione
deil'edificio preesistente e la costruzione 3i vmo nuovo,
sullo stesso sito, purchd di1 volume e di altezza non supe-
riore all'tedificio preesisternte. BEventuzli sposiamenti di
ubiohzione saranno di volta in volta ccneessi éal Sindaco,
gentita la Commissione Bdilizia., G1li alberi d'zalto fusto esi-
stenti, dovranno essere mantenzti in ogna casa.

Per la disciplinata sistemazione d1 %aiil zone ii Sindaco
pud disporre, nel singoli casi, la rettifica com il eriterio
%el compenso dei confini Tra aree werdi = ares edificabili.

I1 Comune dovri provvedere, anche mediznte Piani Parti-
¢olareggiati di esecuzione. 21la creazicvne && aila attrezza-
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tvra di vasti comprensori di zone verdl ad uso del pubblico
e promuovere di concerto con gli altri Comuni della Provin-—
ciz, con 1'Ente Regione e con gli altri Envwi eventualmente
interessati, la costituzione di uno o pid parchi, ai fini
della conservazione della flora e della fauna peculiari del
Carso.

CAPITOLO 7 - Horme speciall per la sona conmerciale

ART. 21 - Zona_commerciale

La zona comzerciale 2 riservata a costruzioni ed im—
pianti connessi allfesercizio di attivitd commercisli.

Ad eccezione dei porti commerciali (Porto Franco Vecchio
e Porto Franco FNuovo) le costruzioni devonec corrispondere,
per guanto riguarda le distanze, a quanto stabilito per 1la
zora "C", dallfart. 13 - Capitolo IV- lettera c¢), salvo per
quanto riguarda l'altezza il cui limite massimo sard ste-~
bilito caso per caso in funzione dells destinazione.

In t2le zona sono ammesse anche costruzioni di ecivile
abitazione,; che dovranno corrispondere alie norme fissate
dzll’art. 13 - Capitolo IV- lettere a), b), ¢), 4) ed e).
Ogr1 complesso commerciale deve avere a disposizione spa-
21 di ampiezza adeguata alle varie operazioni di movimento,
carico, scarico dei meteriali, senza che siano invase strade
e spazli pubblica in genere.

La linitazione di cui all‘art.13 - Capitolo IV- lettera
d4) relativa alla massima distanza tra due punti an pianta,
non si applica negli edifici a destinazione promiscua qua-
lorz essa venga superata da corpi di fabbriea destinati
esclusivamente ad attivitd commerciali o ad esse connesse,

CAPITCLO 8 -~ Norme speciali per la zona
industriale

ART., 22 - Zona industriale

Ta zona industriale & riservata esclusivamente a costru—
zioni inerenti al processo produttivo industriale (officine,
uffiei, laboratori ece.) o a servizi pubblici a carattere
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industriale oP infine, destinate 2d attiviti connessze con
liindustria (magazzini, locali ed abitazioni strettavente
indispenszbili per la custofiz, uffici a carattere colletti-
vo per 1 servizi di zona e wer i centri di pubbliche rela-
zioni, servizi assisten=ziali, edifici per menutenzione e szer~
vizi di autotrasporti, impianii inerenti la funzionslitd Cel-
le industrie e le attivith amiendzli per il tempo litex
compreso tra gli eventuali turni di lavore), con esclusione
di gquelle industrie che dovessero zer c¢uszlsizzi razione re-
care molesiia «d essere comungue pre siudizieveli #1lz zone
residenziali vicine.

s

i am~
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I complessi industriali devono prevedere sp=2oi
riezza sulficientemente adeguata alle varie operzzioni
rovimento, carico e scarico ¢fei materiali, ssnzz che zian
invzse strude e spazi pubbliel in genere, come <yTuove spaz
sulficienti 21 parcheggio degli sutoveicoli dei dirsxdsnt
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Le costruzioni devono distere almeno Zo.o0 metri
confini 4i zona o dall‘asse delle strzda che divilonoc
nz da altre zone : la fascizs ins2dificetz Gave zosere ¢
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rata.

O

N

a1
iz
ite~

CAPTITOLO 9 - Norme specizli per la sera furrovizria

ARTo 23 ~ Zonz ferroviaria

1La zona 1errov1ar1a & di pertinenzaz esclusiva
impianti e dei servizi ferroviari e del loro prev:
anpiiamenti.
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TITOLO ITIXI®

TCORME TRARSTTCRIE E FIWALY

ART. 24 - MEuri cischi in confine

Qualora nella zons “A,* esistano edifis
mui cizchi non adeg Luta_ nte Gecoreti =
zone ¢ aitrs zone residergiali, 11 Eindsz
applicazione di quento disposts o°3°
emmzttere la costrnziope &1 uvn wicziore
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aderenza, purch® dve punti in piznta del nuovo corpo non di-
atino fra loro pil di 20.0h metri, Lfzltezza del corpo 4l
Fabhdrica s2rd regoiata dnlle norme previste per la zoma "Az",
na non potrd seperare auells dsll’edificio esistente ; le
distanze del corpo 4i fabbrieca dai confini di proyrietd sa-
ranno resolate dalla sagora~limite ezlcolata in Pase al
coafficisnte delle relative zZoma,apclicato zllizitezza mas-
sima del corpo.

Qualora nelle zocne "B" e *C? egintano edifici che pre-
santino muri ciechi non adeguatamente decorati, il Sindaco,
fatta salva l°spplicazione di quanto disposto dalltart. 2,
pud, casc per caso, anmetbtere la costruzione di edifici in
aderenza snche sz non vengonc rispettate le norrwe di cui
all‘art.13 ~ ITII d4) e IV 4),

Ts 25 = Confine tra le 2zone

I1 confine traz le varie zone - con esclusione della zona
verde — & parificato, agli effetti delle presenti norme, ,agli
assi stradsli, semprechd non trovi applicazione quanto previ-
stc dallfart. 14.

Ia minima distanza ammessa verso il confine di zona per
le costruzioni di zona WA, " ¢& data dalla sagoma-limite che
deriva dalla massima alte%za possibile mnelle zone limitrofe,

Et veli:ido anche verso il confine di zona quanto stabili-
t0 alifart, 13 - II = a), 4) ed e),

ART, 26 - Mantenimento d4i alberature di alto fusto

1 nuovi edifici devoro essere ubicati e conformati in
modo da conservare le zlberature di alto fusto esistenti.
L'abvattimento d1 alberi d‘a2lto fusto deve essere antoriz-
zata del Sindaco, che potrk prescrivere la sostituzione
degli alberi abbattuti.

ART, 27 ~ Begolamentc igienico-edilizic

Il Comune -dovrd, entro sei mesi dall‘’approvazione defi-
nitiva del Piano Regolatore Generale, provvedere all‘adozic—
ae del nuove Regolamento igienico-edilizio.
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ABT, 28 - Commissione urbanistica

B istituita una Commiscione urbanisticz la gquale pud

zzgere consultata sui progsiti di Piano Regolatore Gerera-

le

ta

¢ dei Piani Regolaztcr: Farticolaraggiati, salle zodali-
di attuazione del P.sno Regelatore Genernie, sulle even.

tugli verianti e, in genere, st cgni gquesticne di carattire

ard
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i o
i Emel daversl o cittadini particolerments guslifica

anis¥tice 4i parsicclare rilevznza.
Sa Commissione 2 compostz ¢

dal Sindzeco o da un suo deliesate, che la presieds

dall Ufficiale Sanitario
dul Segretario Generals ;
dal Direttors dvlla Ripartizicme XIT - IL.TT.

dal Capo delia Livisione Ancirmisirativa dellas Ra-
partizione XIT - IL.XZ,

dal Czpo delias Ripartizicne VIII -~ Statistics ;
dz2l Capc dell'Ufficae del Pizno Regolatore :

da szei esmsrti in uwrbanistica ed in msterie colile-
giete, nomarati dal Consiglio Ccmunazie ;

dz Jha rappresentanze del Ceomsiglio Comurale nomineta
dzl Tonsiglio stesso con rispettc delle winorgnzs,
I weabri eletti durano in carice ¢ingne znui.

& soconds dez prebleny trattotl potranno 2ssers chizmati

artecipere ai lgveri dells Commissicnz in gqualiti &i esper-

frrzioner: comikneil e pubbiici in genere, rappres

atanti
i
e Fanzioni di Segzrstario dells Commissicns sovig eser—-
ate 28 un funziopario amminisirative dell Ufficic el

Figmo Regolatore.



