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SCHEDA
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MOLO IV

MOLO AUDACE
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 TAV. 1

Stazioni  impianto

Percorso  impianto

 scala 1:2.500

STAZIONE

TRIESTE



MOLO II

MOLO 0

MOLO I

 TAV. 2

 scala 1:2.500

STAZIONE

PORTO VECCHIO

Stazioni  impianto

Percorso  impianto



MOLO 0
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STRADA

 TAV. 3

 scala 1:2.500

Stazioni  impianto

Percorso  impianto



L

 TAV. 4

 scala 1:2.500

STAZIONE

BOVEDO

Stazioni  impianto

Percorso  impianto



Norme

Impianto di trasporto a fune

Individua le aree e tracciati per gli impianti di trasporto a fune,è 
consentita in sede di progettazione esecutiva una tolleranza di 
metri 5 per parte rispetto all'individuazione planimetrica del piano, 
al fine di consentire le migliori soluzioni tecniche adeguate alla 
morfologia e al carattere dei sito.

L'opera dovrà inserirsi in modo coerente con le peculiari valenze 
storico architettoniche del sito, in particolare dovrà adottare 
soluzioni che relazionino l'impianto con gli elementi del contesto 
di appartenenza .

Prescrizioni particolari per aree sottostanti e aree perimetrali:

Ferme restando le destinazioni specifiche delle singole zone 
omogenee, sono vietati interventi in elevazione che possano 
interferire con l'impianto di trasporto.
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MOLO IV

MOLO AUDACE

MOLO II MOLO III

 TAV. 1

 STAZIONE
TRIESTE

 Stazioni impianto

 Percorso impianto

 scala 1:2.500



MOLO II

MOLO 0

MOLO I

 STAZIONE
PORTO VECCHIO

 Stazioni impianto

 Percorso impianto

 scala 1:2.500

 TAV. 2



MOLO 0

MOLO I

 TAV. 3

 Stazioni impianto

 Percorso impianto

 scala 1:2.500



FARO DELLA

VITTORIA

 TAV. 4

 STAZIONE
BOVEDO

 Stazioni impianto

 Percorso impianto

 scala 1:2.500



Norme

Impianto di trasporto a fune

L'opera dovrà inserirsi in modo coerente con le peculiari valenze 
storico architettoniche del sito, in particolare dovrà adottare 
soluzioni che relazionino l'impianto con gli elementi del 
contesto di appartenenza.

Trovano applicazione le norme di cui all'articolo 116
delle Norme Tecniche di Attuazione.
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